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MP545/A00 3MP545/B00 MP545/A01 3MP545/B01 MP546/A00 3MP546/B00 MP546/A03 3MP546/B03

MP547/A00 3MP547/B00 MP547/A04 3MP547/B04 MP548/A00 3MP548/B00 MP548/A01 3MP548/B01

Mp545
7016.05 Anthrazitgrau
2178.001 Golden Oak
1379.05 Cremeweiss

Mp547
7016.05 Anthrazitgrau

3081.05 Dunkelrot

Mp546
7016.05 Anthrazitgrau

3211.005 Irish Oak

Mp548
7016.05 Anthrazitgrau

436.1002 Metbrush Silver
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STRUTTURA CLASSIC | CLASSIC STRUCTURE

STRUTTURA CLASSIC PLUS | CLASSIC PLUS STRUCTURE

STRUTTURA COMPLANARE | FLUSH STRUCTURE

STRUTTURA COMPLANARE PLUS | PLUS FLUSH STRUCTURE

BLINDATO MP | SECURITY MP
MINERALPANEL 8 mm

Siliconatura | Silicone sealing

MINERALPANEL 8 mm

Siliconatura | Silicone sealing

Vetrocamera | Glazing cavity

Vetrocamera | Glazing cavity

MDF WJ exterior 12 mm

MINERALPANEL 8 mm

MINERALPANEL 8 mm

Lamina in materiale plastico | Plastic laminate MINERALPANEL 8 mm

Isolante | Insulation

Isolante | Insulation

Isolante | Insulation

Siliconatura| Silicone sealing

MINERALPANEL 8 mm
Filetto fermavetro sostituibile | Replaceable beading

Filetto fermavetro sostituibile | Replaceable beading

Filetto fermavetro sostituibile | Replaceable beading

Guarnizione | Seal

Turbovite | Turbo screws

Rinforzo (per pannelli composti) | Reinforcement for composite panels

Rinforzo (per pannelli composti) | Reinforcement for composite panels

Lamina in materiale plastico | Plastic laminate MINERALPANEL 8 mm

Turbovite | Turbo screws

Siliconatura| Silicone sealing

Vetrocamera | Glazing cavity

MDF WJ exterior 12 mm

Isolante | Insulation

Filetto fermavetro sostituibile | Replaceable beading

Guarnizione | Seal

Rinforzo (per pannelli composti) | Reinforcement for composite panels

Rinforzo (per pannelli composti) | Reinforcement for composite panels

Rinforzo (per pannelli composti) | Reinforcement for composite panels

Vetrocamera | Glazing cavity

Valore termico | Thermal value
 40 mm Uf 0,89

Valore termico | Thermal value
 36 mm Uf 0,89

Valore termico | Thermal value
 58 mm Uf 0,69

Valore termico | Thermal value
 68 mm Uf 0,57

Valore termico | Thermal value
 58 mm Uf 0,69

Valore termico | Thermal value
 68 mm Uf 0,57

 8 mm

PANNELLI PANTOGRAFATI BIFACCIALI PER PORTONCINI   |   DOUBLE-SIDED CONTOURED PANELS FOR EXTERNAL DOORS
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PANNELLO PSB

A A

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

Pannello PSB CLIMA 44 mm

28
 m

m

55 mm

ISOLAZIONE TERMICA spessore 20 mm
THERMAL INSULATION thickness 20 mm

15 mm

15 mm

15 mm

24
 m

m

68 mm

Pannello PSB 24 mm

Pannello PSB 16 mm

16
 m

m

55 mm

MDF     12 mm

MDF     12 mm

MDF     17 mm

MDF     17 mm

MDF     27 mm

PANNELLO PSP PANNELLO PSP CLIMA

23 mm

28
 m

m

74 mm

Pannello PSP 24 mm

24
 m

m

74 mm

74 mm

Pannello PSP CLIMA 44 mm

16
 m

m

Pannello PSP 16 mm

A A A A

ISOLAZIONE TERMICA spessore 20 mm
THERMAL INSULATION thickness 20 mm

MDF     8 mm

MDF     12 mm

MDF     12 mm

MDF     12 mm

MDF     12 mm

MDF     8 mm

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

PSB CLASSIC  40 mm
Valore termico | Thermal value Uf 0,89

PSP CLASSIC  40 mm
Valore termico | Thermal value Uf 0,89

PSB CLASSIC PLUS  36 mm
Valore termico | Thermal value Uf 0,89

PSP CLASSIC PLUS  36 mm
Valore termico | Thermal value Uf 0,89

PANNELLI SOTTOPORTA BUGNATI | RUSTICATED LOWER DOOR PANELS

PANNELLI SOTTOPORTA PANTOGRAFATI | CONTOURED LOWER DOOR PANELS 

PANNELLI SOTTOPORTA LISCI | SMOOTH LOWER DOOR PANEL PANELS 

Pannello A DOGHE CLIMA 44 mm

24
 m

m

16
 m

m

Pannello A DOGHE 16 mmPannello A DOGHE 24 mm

A A

A A

MDF     12 mm

MDF     12 mm

MDF     12 mm

MDF     12 mm

MDF     8 mm
MDF     8 mm

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

a misura | made to measure a misura | made to measure a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

a m
isura | m

ade to m
easure

a m
isura | m

ade to m
easure

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

ISOLAZIONE TERMICA spessore 20 mm
THERMAL INSULATION thickness 20 mm

23 mm

28
 m

m

A A

a misura | made to measure

a m
isura | m

ade to m
easure

PDC CLASSIC  40 mm
Valore termico | Thermal value Uf 0,89

PSL CLASSIC  40 mm
Valore termico | Thermal value Uf 0,89

PDC CLASSIC PLUS  36 mm
Valore termico | Thermal value Uf 0,89

PSL CLASSIC PLUS  36 mm
Valore termico | Thermal value Uf 0,89

PANNELLI DOGATI CLIMA | WEATHERSHIELD LOWER DOOR PANELS 

PANNELLI SOTTOPORTA   |   LOWER DOOR PANELS
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Veduta esterna | External view Veduta interna | Internal view

Il MINERALPANEL è un materiale rivoluzionario e 
tecnologicamente avanzato che consente, pur riducendo 
lo spessore dei pannelli, di ottenere valori prestazionali 
elevatissimi. 
Le proprietà intrinseche e gli accorgimenti costruttivi 
frutto della ricerca attenta e costante di Teknodue, 
consentono di godere di tutti i vantaggi senza rinunciare a 
stile ed eleganza.
Grazie a uno speciale rinforzo, è possibile infatti riproporre 
eventuali giochi policromi anche nel lato interno del 
portoncino.

MINERALPANEL exploits a revolutionary, technologically 
advanced material, whose intrinsic qualities confer panels 
with extremely high performance values, even at reduced 
thicknesses.  
These intrinsic properties and Teknodue’s constant 
search for optimal design solutions ensure that they are 
highly durable but elegant.  
A special reinforcement ensures that even the internal 
surface of the doors can be beautifully coloured.

LA FORZA E LO STILE   |   STRONG BUT STYLISH
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PROGETTATE PER DURARE
Le stecche realizzate con i pannelli MINERALPANEL e rivestiti in PVC sono 
il giusto equilibrio tra durabilità, sicurezza ed eleganza. Ogni stecca è 
rifinita con meticolosa cura per garantire nel tempo resistenza e bellezza.
Il corrimano è costruito in poliuretano, lavorato, sagomato a disegno e 
rivestito con pellicole in PVC.

DESIGNED TO LAST
PVC-coated balustrades made with MINERALPANEL technology provide 
a perfect balance between safety, durability and style. Each piece of 
balustrade is finished with meticulous attention to detail to ensure lasting 
style and resistance.   
The handrails are formed from made-to-measure polyurethane and 
coated in PVC.

STECCHE PER POGGIOLI   |   BALCONY BALUSTRADES
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CODICI COLORE   |   COLOUR CODES

456.5057 Brillantweiss 1379.05 Cremeweiss426.1809 Brillantweiss 7251.05 Lichtgrau436.7030 Verkehrsweiss 436.1001 Metbrush Aluminium9152.05 Weiss 7038.05 Achatgrau

3211.005 Irish Oak 2052.090 Eiche Hell3069.037 Douglasie 2115.008 Oregon49240 Winchester XA 49198 Shogun49254 Siena PL 3069.038 Douglas

3149.08 Eiche Rustikal 49237 Siena PN2178.005 Nuss 2052.089 Eiche Dunkel436.2035 Staufereiche Terra 3167.004 Mooreiche ST-F2178.007 Nussbaum 436.5020 Pastellgruen

436.1002 Metbrush Silver 456.3081 Sheffield Oak Light7155.05 Grau 3118.076 Eiche Natur0212.76 Asphalt 3069.041 Bergkiefer7016.05 Anthrazitgrau 426.2047 Pino

3152.009 Streifen-Douglasie 49233 Siena PR2178.001 Golden Oak 3162.002 Macoré436.3042 Noce Sorrento Bals. 2065.021 Sapeli4363.043 Cherry Amaretto 49252 Winchester XC

6005.05 Moosgrün 3081.05 Dunkelrot6125.05 Dunkelgrün 3005.05 Weinrot426.5116 Maigruen 8875.05 Schokobraun3054.05 Hellrot 8518.05 Schwarzbraun
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Tel. +39 0464 830189
Fax +39 0464 830717
info@teknoduegroup.it

www.teknoduegroup.it

in Italia
è un’esclusiva

an Italian 
exclusive by




